
ΕΞΥΠΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WiFi
"HOME VALUE"
Κωδικός: 147-77940

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σειρά Προϊόντων: SMART

Τάση Τροφοδοσίας
(V):

5V DC, 1000mA

Πρότυπο
ασύρματης
δικτύωσης:

433,92MHz

Μπαταρία
εφεδρείας:

3,7V 650mAh lithium battery

Κατανάλωση σε
αναμονή:

30mA

Εφεδρεία
Μπαταρίας(Χρόνος
Αποφόρτισης):

2 ώρες \ 2 hours

Κατανάλωση σε
συναγερμό:

500mA

Εμβέλεια
ασύρματων
αξεσουάρ:

>100m

Μέγιστη
απόσταση από
WiFi AP:

30m

Ένταση ηχητικού
συναγερμού:

120dB

Μέγιστος αριθμός
τηλεχειριστηρίων:

5

Μέγιστος αριθμός
αισθητήρων:

20

Συνδεσιμότητα
δικτύου:

WiFi 2,4GHz & Ασύρματη RF433

Πρωτόκολλο: IEEE 802.11b/g/n

Απαιτήσεις
συστήματος:

Android 4,4 or higher. iOS 9.0 or higher

Βαθμός
Στεγανότητας (IP):

IP20

Θερμοκρασία
Λειτουργίας °C:

-20-50℃

Μήκος: 80

Πλάτος: 80

Ύψος (mm): 35

Μεικτό Βάρος
Προϊόντος (Kg):

0,523

Υλικό Προϊόντος: ABS

Τεμάχια ανά
συσκευασία:

1

Συσκευασία: Color Box

Κιβωτοποίηση
(τεμ):

1\16

Χρόνια Εγγύησης: 2 Χρόνια/ 2 Years

Πιστοποιητικά: Ναι/ Yes

Γενικές
Πληροφορίες:

Συσκευή ελέγχου με σειρήνα και
τροφοδοτικό ρεύματος, 3τμχ
μαγνητικές επαφές, αισθητήρας
κίνησης, 2 τηλεχειριστήρια, μπουτόν
κουδουνιού, ταινίες διπλής όψης,
βίδες στήριξης, μπαταρίες εντός των
συσκευών. Απαραίτητη η
εγκατάσταση της εφαρμογής
EUROLAMP Smart App

Γενικές
Πληροφορίες:

Alarm control panel-siren, with power
adaptor, 3pcs door/window sensors,
motion sensor, 2 remote controls,
door-bell button, double sided
adhesive tapes, mounting screws,
batteries in each device. Works with
EUROLAMP Smart App

Ένδειξη CE: Ναι/ Yes
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